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SOIL-200 Hardener for Soil Blocking Agente endurecedor para bloques de tierra

Este producto SOIL-200 es un agente endurecedor (en forma liquida y del tipo

SOILCOM - 21

copolimero) que se produce con una combinacién 6ptima de la resina latex sintética, /
Soil Hardener Series

EVA, ACRYLIC, etc., y que sc agrega a los ladrillos de tierra, la construccion de la
estructura de tierra, muros de tierra de contencion etc. !

Tiene una excelente adherencia y mejora la resistencia a la flexion.
ProductUsage Uso al que esta destinado este producto

* Ladrillos de tierra, Bloques de tierra, Muros de tierra de contencion,
Cauce agricola, Obras para endurecer la estructura de tierra.

Product Instruction Método de uso

- Antes de su aplicacion, cada 1 kg del producto SOIL-200 (agente endurecedor en forma liquida)
debe ser diluido en 8~9 kg de agua.

. Segiin la relacion de mezcla de ECO-BINDER con tierra, se pueden lograr diversas estructuras de tierra.
Precautions Precauciones de uso

* Se usa tierra que pase por un tamiz de malla de 10mm y que tenga una permeabilidad
adecuada.

* Al mezclar el agente endurecedor (en forma liquida) con agua, primero introduzca agua y
luego meta el agente endurecedor para poder diluir uniformemente.

- Evite almacenar el agente endurecedor a la exposicién directa de los rayos
solares (especialmente en la zona tropical) y guardelo en un lugar seguro para
que el producto no se congele durante la temporada invernal.

SOIL-ONE Hardener for Soil Packaging Agente Endurecedor del suelo ECO-BINDER High Strength Soil Solidification Agent Agente Solidificador de alta resistencia

= j

) o Este agente solidificador ECO-BINDER para el pavimento del suelo es
Este agente endurecedor del suelo SOIL-ONE es un endurecedor, = un producto en polvo, autocompactante de 50Mpa, que se obtiene

en forma liquida y del tipo copolimero, que se produce combinando | combinando en forma éptima los componentes tales como puzolana,

. s i ; cal, sales inoraénicas etc. Es un producto de alta resistencia que le
la resina latex sintética, EVA, ACRYLIC, SILICA etc, y que se puede usar’, ] permite lograr diversas estructuras de tierra usando suelo local,
para el pavimento del suelo en lugar del pavimentacion de asfalto, | tierra ocre y tierra volcanica etc.
cemento y concreto. ProductUsage Uso al que esta destinado este producto By ECO BINDER |
Sl , A ' Bloques de tierra, Bloques para vegetacion, Muros de contencién
roductUsage Uso al que esta destinado este producto de tierra, Barrera de proteccion en un estanque pequefio, 25KG

* Caminos de paseo, Caminos agricolas, Carreteras para vehiculos obras de camino natural.
- Se usa combinando con los productos SOIL-ONE, SOIL-200

para el pavimento del suelo y el concreto de tierra etc.
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livianos y también para vehiculos medianos, Camino natural etc.

ProductInstruction Método de uso ProductInstruction Método de uso
" Antes de su aplicacion, cada 1 kg del producto SOIL-ONE * Para la produccién de ladrillos, primero mezcle el 25% del producto ECO-BINDER con tierra
(agente endurecedor en forma liquida) debe ser diluido en 5~6 kg de agua. (que pase por un tamiz de malla de 15mm) y luego elabore usando una prensa hidraulica
- Al mezclar ECO-BINDER (Agente solidificaor de alta resistencia) con tierra, cada 1 kg del . ge acle'te de mas ge > kg /cm', T d - . le el 25%
oot Aebe ser Ailiids e il o 36 2R ara la estructura de tierra, como la obra de muros de contencién, primero mezcle e b
Pp uti P . d ’ del producto ECO-BINDER con tierra y luego introduzca usando un equipo de mortero,
recautions recauciones de uso i : i i i
) : y finalmente se puede usar después de transcurrir el tiempo de curado de 7 dias.
' E?n?ggb%?d;laeg%giﬂase usa tietra que pase porun @iz de-malla de 10mm y que tenga una - Para obras de autopistas y carreteras industriales, primero mezcle el 25% del producto
. Al mezclar el agente endurecedor (en forma liquida) con agua, primero introduzca agua y ECQ—BINDER con tierra, y luego ejecute usando el método de congtrucac’)n hdmeda,
luego meta el agente endurecedor para poder diluir uniformemente. n yu:_malmente ponga 3-4cm de asfalto / concreto en la parte superior.
p BT o = recautions
: EVllte almai:ena_r ell)agent,e gl’lldureced(zir 4 !a _c:xpolswwn];:hrecta de los rayos solares (espemalmente * Elproducto ECO-BINDER es sensible a la humedad, asi que no intente exponer el producto a la lluvia o humedad.
€n la zona fropical) y guardelo €n un aeposito a la somora.
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SHARK - 21

Inorganic Paint Series

SHARK-21 (COAT) Inorganic Paint Pintura inorganica

Este producto SHARK-21 COAT (Capa) es una pintura ecoldgica que esta hecha principalmente de
ingredientes inorganicos, y polimerizada éptimamente con aditivos especiales. Una capa inorgéanica
forma una pelicula protectora de alta resistencia con excelentes propiedades fisicas y quimicas, por lo
que no emite formaldehido. Es una pintura de acabado final de dltima generacién que ofrece un
ambiente confortable gracias a sus propiedades ecoldgica y antimanchas.
Product Usage uso al que esta destinado este producto

* Obras de recubrimiento retardante antiflama y antimanchas para paredes inferiores y exteriores

de los grandes almacenes y departamentos.

+ Obras de recubrimiento de las superficies de paredes interiores, concreto, baldosa, y mortero de los

pasajes subterraneos, tuneles y pilares del puente etc.

+ Obras de recubrimiento ecolégico para hospitales, escuelas, jardines de infantes, edificios publicos etc.

« Obras de recubrimiento retardante antiflama y contra hormigas blancas para las estructuras de madera del

patrimonio histérico y los edificios.

Features caracteristicas del producto
« Excelente adherencia sobre concreto, piedra, baldosa etc

- Cuenta con una alta resistencia a la intemperie, al filtrado acido o alcalino, y excelente durabilidad

+ No emite olor ni gases toxicos por ser una pintura inorgénica y ecolégica

+ Sin despegado del revestimicnto por contar con una permeabilidad y cocficiente de dilatacién térmica similar al de concreto

« Ofrece un color elegante por ser un producto puramente inorgénico.

Product Types Tipo de producto
« Para estructuras de madera: Transparente
+ Para edificios de concreto: Transparente, Con color

+ Para las paredes interiores (empapclado): Con color

SHARK-21 (TILE) Inorganic Paint Pintura inorginica
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Este producto SHARK-21 TILE (Baldosa) es una pintura inorganica antimanchas y de facil lavado

pinrcipalmente para pisos, que no emite formaldehido. Su dureza es 3 veces mayor que la de epoxy. Es \

una pintura inorgénica de ultima generacion en diversos colores que se aplican a los pisos.

ProductUsage Uso al que esta destinado este producto
* Pisos de los aparcamientos subterraneos de diversos edificios, departamentos,
oficinas y grandes almacenes etc.
« Pisos de plantas industriales, fabricas, fabricas de productos de precision, depésitos etc.
« Obras en el interior y el exterior de la pileta y planta de purificacion del agua etc.
* Obras de reparacion de los pisos, pasillos y escaleras etc.
* Laboratorios y fabricas de semiconductores sensibles al ambiente.
Features Caracteristicas del producto
- Excelente adherencia en concreto, piedra, baldosa etc
+ Ofrece una alta resistencia a la intemperie, al filtrado acido o alcalino, y excelente durabilidad
* Es un producto en pro del medioambiente y seguro para el cuerpo humano.

* Sin despegado del revestimiento por contar con una permeabilidad y coeficiente de dilatacion térmica similar al de concreto

+ Ofrece un color elegante por ser un producto puramente inorgénico y cuenta con un tratamiento antideslizante.

ProductTypes Tipo de producto
* Para pisos de fabricas y depdsitos: Transparente, Con color
* Para el recubrimiento del aparcamiento: Transparente, Con color
* Para el recubrimiento del marmol y azulejo: Transparente
* Para el marmol (disefios que imitan al marmol): Con color

SHARK-21 (STEEL) Inorganic Paint Pintura inorganica

Este producto SHARK-21 STEEL (Acero) es una pintura inorganica para metales, que esta hecha
principalmente de ingredientes inorganicos, y mezclada éptimamente con aditivos especiales. Una
capa inorganica forma una pelicula protectora de alta resistencia con excelentes propiedades fisicas
y quimicas, por lo que resiste excelentemente a la corrosion y a los ataques quimicos. Es una
pintura de acabado final de Gltima generacién que ofrece un ambiente confortable gracias a sus

propiedades antimanchas y de facil lavado.
Product Usage Uso al que esta destinado este producto
Diversas estructuras de acero y tanques de almacenamiento,

plantas industriales de produccién quimicas etc.
Estructuras de acero, fabricas, plantas de productos de precision, depésitos etc.

Obras de reparacion de las escaleras de metal exteriores e interiores.

Estructuras de acero, obra del arte, tuberias, tanques de las fabricas de acido nitrico,
acido clorhidrico, acido sulfarico etc.

Features caracteristicas del producto
* Excelente adherencia

+ Cuenta con una alta resistencia a la intemperie, al filtrado acido o alcalino, y excelente durabilidad

« Esun producto en pro del medioambiente y seguro para el cuerpo humano

« Ofrece un color elegante por ser un producto puramente inorganico y cuenta con un tratamiento antideslizante.

ProductTypes Tipo de producto

« Para tanques de almacenamiento, estructuras de hierro : Transparente, Con color

+ Para pisos de metal y proteccion contra oxidacién: Con color

- Para el recubrimiento de proteccion contra acido sulfirico, acido nitrico, 4cido clorhidrico y 4cido acético : Transparente

« Para el recubrimiento termorresistente para las bombas industriales : Con color

« Para el recubrimiento de la superficie de aluminio o cinc : Con color
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NEWCOM-SP Anti-Neutralizing And Anti-Chloridizing Paint Pintura anti-neutralizante y anti-clorante

NEWCOM - 21

Concrete Repair System

Este producto NEWCOM-SP es un nuevo pto de pintura anti i y anti-cl te para la i6n de
concreto, que s obtiene mejorando los puntos fuertes y fortaleciendo los puntos débiles de ambas resinas de emulsion \ §

( en cada celda nicleo (core cell) coexisten varias resinas y la resina especial que se usa para la pintura anti
neutralizante)

Product Usage Uso al que ests destinado este producto
« Obras de reparacion de los puentes de concreto expuestos

 Obras de rep i6n de las paredes T ion del interior de la alcantarilla

* Obras de reparacion de concreto de las paredes de las vias subterraneas

+ Obras de rep ion de concreto de p i6n en las estructuras costeras

Features Caracteristicas del producto
. Efecto de represion contra gas de acido, cloruro, sulfato en la superficie de concreto.

« Permeabilidad para emitir agua de concreto

« Excelente repelencia al agua en la superficie de concreto

« Durabilidad y resi ia a los quimicos para prolongar la vida itil de concreto.

Precautions Método de uso
« Eliminc todo tipo de sustancias cxtrafias cn la superficie de conereto
+ Después del tratamicnto de la superficic, realice ¢l trabajo de imprimacién con el NEWCOM-PM
* Realice el trabajo de pintura dos veces con un rodillo, espray y brocha.

NEWCOM-PM Functionality Primer Imprimacién funcional (primer) NEWCOM-CT Coating Product For Concrete Surface Recubrimiento para la superficie de concreto
Este producto NEWCOM PRIMER es una pintura a base de agua que se obtiene combinando el butadieno con e " .,
. s s . . . . R } Este producto es un agente de recubrimiento para la proteccion de la superficie de concreto, que se
polimero acrilico y aditivos especiales. Es una pintura ecolégica que ofrece una excelente adherencia en casi todo I\ /
tipo de pisos tales como de concreto, vidrio, metal ete. \ 4 obtiene combinando ingredientes inorgénicos con aditivos especiales. Una capa inorganica forma una

pelicula protectora de alta resistencia con excelentes propiedades fisicas y quimicas, por lo que resiste

Product Usage Uso al que esti destinado este producto excelentemente a la corrosion y a los ataques quimicos. Es una pintura de Ultima generacion que

. Obras de reparacién de las estructuras de concreto en las superficies y pilares de los puentes ofrece un ambiente confortable gracias a sus propiedades antimanchas y de fécil lavado.

« Obras de reparacion de las estructuras de concreto maritimas

ProductUsage Uso al que esta destinado este producto
« Obras de recubrimiento de los puentes de concreto expuestos

+ Obras para pisos de concreto

* Obras de reparacion de las estructuras de hierro.

+ Obras de recubrimiento de las parcdes expuestas, revestimiento del interior de la alcantarilla
Features Caracteristicas del producto

+ Excelente adherencia en cualquier tipo de material tales como concreto, vidrio y metal etc.

« Obras de recubrimiento de concreto de las paredes de las vias subterrancas
* Obras de recubrimiento de concreto de proteccion en las estructuras costeras

« Excelente resistencia al agua y a los quimicos Features Caracteristicas del producto
« Esun producto ecolégico sin formaldehido ni TVOC.
+ Alta dureza, excelente resistencia al desgaste y excelente durabilidad . Alta resistencia a la intemperie, al filtrado acido o alcalino, y excelente durabilidad
. Excelente resistencia al agua, proteccion contra erosion, y excelente durabilidad
+ Vhtilizablo fucluso en bajo WG resistento al congelamiento) . Aplicable sobre diversos materiales tales como concreto, piedra, azulejo, madera efc.

+ Después de la aplicacion del producto, casi no se genera polvo de concreto Precautions Método de uso

+ Elimine completamente la sucicdad grasosa y sustancias cxtrafias cn la superficic a aplicar

Precautions Método de uso « Mezcle el producto combinando segiin la relacion de combinacion adecuada (material principal, agente endurecedor).
+ Elimine completamente la suciedad grasosa y las sustancias extrafias en la superficie a aplicar. « Realice el trabajo de pintura dos veces con un rodillo, espray y brocha.
* En caso de existir grietas profundas, primeo rellene las grietas profundas con masilla (putty). - Pinturas inorganicas en diversos colores

« Realice el trabajo de pintura dos veces con un pincel, rodillo y espray de baja velocidad.




NATURE - 21

Special Paint Series

GHA -100 Anti-Corrosion Paint Pintura anti-corrosion

Este producto GHA-100 es un agente de recubrimiento desarrollado para poder aplicar sin necesidad de eliminar el .

6xido que se encuenta sobre las superficies metélicas, el cual absorbe la humedad en el aire y se endurece. Tiene ‘ )
excelente adherencia no solo sobre la superficie metalica, sino también sobre diversos materiales tales como madera, ‘\ j
concreto, fibra de vidrio ete.

Product Usage Uso al que esti destinado este producto

* Recubrimiento anti-corrosion para la superficie oxidada y también recubrimiento de proteccion del metal y el
concreto contra el 4cido

« Interior y exterior del tanque de aceite, acido o solvente, Tuberias subterraneas o sobre la superfiicie

Proteccion contra corrosion para el tanque de circulacion del agua o el sistema de enfriamiento y
recubrimiento para la superficie que ha sido pintada con pintura con plomo o pintura toxica.

Product Features Caracteristicas del producto
« Posibilidad de aplicar directamente sobre el oxido de la superficie o sobre la superficie pintada con pintura toxica

« Excelente resistencia a los quimicos y agua salada, Alta resistencia a la traccion: 475kgs / §2, Excelente aislamiento.

+ Diferencia de temperatura del interior + 5 {5 en caso de la impermeabilizacion de los pisos de la fabrica,
Excelente resistencia a los impactos, Estabilidad contra los rayos ultravioletas UV,

Durabilidad del recubrimiento de mas de 10 afios.
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GHA -200 Thermal Barrier Paint Pintura de barrera térmica

Esta pintura de barrera térmica GHA-200 consiste en una capa cerdmica especial con un espesor inferior a 1 mm. Es
una pintura con una caracteristica especial de bloqueo térmico contando con la formacién de poros de aire y
nanogrietas. Tiene una excelente proteccion contra el calor al aplicar en exteriores y un buen efecto de calentamiento al
aplicar en interiores ( por el rebote de la energia térmica (ondas electromagnéticas) y el flujo del calor)

ProductUsage Uso al que esta destinado este producto
- Pintura sobre el interior y el exterior de las viviendas

« Pintura sobre arsenal militar y tanque de almacenamiento

+ Pintura sobre pancles, depésitos de metales, las paredes y los techos de las fabricas

Product Features Caracteristicas del producto

- El agente de recubrimiento cerémico especial bloquea la conduccién térmica

« Excelente durabilidad, p; i6n de cond i6n, efecto d al fuego

- P i6n del ruido y la en los techos y paredes gracias a las nano-particulas ceramicas con poros de aire muy finos.

+ Producto ccolégico y inocuo para el cuerpo humano por estar hecho de materiales inorganicos

GHA -300 Thermal Insulation Paint Pintura de aislamiento térmico

Este producto GHA-300 es un agente de recubrimiento, no inflamable, no toxico y a base de agua para el aislamiento térmico, z )

que esta hecho de nuevo material poroso CD-201, mezclas de 4 di resinas iales y 8 di cerdmicas. \ [

Presenta efectos anticorrosivos, antigérmicos y antifiingicos. Reduce la temp de la superficic exterior hasta 75 ~ 110

al recubrir una tuberia o un conducto de 540 con un espesor inferior a 10 mm.

Product Usage Uso al que esti destinado este producto
+ Recubrimiento exterior para ladrillos refractarios
. Aislamiento térmico de los tubos de bajas y altas temperaturas

« Aislamiento térmico de los codos de tubo y vélvulas.

Product Features Caracteristicas del producto

*  Producto termorresistente 3000

« Reduccion de mas de 35% en el consumo de combustible

. Sin ds d en los tubos

ni corrosion producida a causa de

. Sin idad de der toda op ion de la fabrica, Facil mantenimiento y reparacion




www.grsystem.co.kr

DOLPHIN-SL Automatic Ieveling mortar Mortero de auto-nivelacién

DOLPHIN - 21

Self-Leveling Mortar

Este producto Dolphin-SL, es un mortero autonivelante de fraguado répido con una fluidez excelente,

y es un producto para underlayment (contrapiso) que se usa en un piso que requiere un plano completamente horizontal.

1 1 s eccinhad

El producto esta comp de un poli especial, un comp yun

Es un mortero autonivelante de alta capacidad que permite una construccion de

0,5 mm a 10 mm y posibilita un trabajo sucesivo de seguimicnto rapido.

Product Usage Uso al que esti destinado este producto

« Pisos de edificios nuevos, dos o delados para uso residencial y ol

« Pisos de nuevas, rep: o tales como gallinero, establo vacuno y finca floricultora etc.

. Piso de comento y concreto que requiere un plano solidamente horizontal y alta resistencia temprana,

« Solo para uso en interiores

Product Features Caracteristicas del producto
+ Formacién de un piso plano por una excelente fluidez
* Reduccién del tiempo por permitir un trabajo sucesivo de seguimiento rapido.
+ Es facil de aplicar
* Alta resistencia temprana sin contraccion
Precautions Método de uso
« Eliminte todo tipo de sustancias extraiias en la superficie de concreto
« Después del tratamiento de la superficie, realice el trabajo de imprimacién con NEWCOM-PM

« Realice el trabajo de pintura dos veces con una brocha, rodillo y espray de baja velocidad

DOLPHIN-PM Functionality primer Imprimacién funcional DOLPHIN-CT SL upper coatings SL agente de recubrimiento superior
Este producto DOLPHIN PRIMER es una pintura a base de agua que se obtiene hinando ol bitadisne donvoli Este producto DOLPHIN-CT es un agente de recubrimiento para la proteccion de la superficie superior del mortero
s b R es E P J
A ) e il e " - - - &
acrilico y aditivos especiales. Es una pintura de imprimacion ecolégica que ofrece una 1 di ia en todo tipo \ { de que s d con aditivos esp \ )
] i 1 7 : 1 iodad : o
de pisos tales como de concreto, vidrio, placa metélica etc. Se forma una pelicula p dealta con fisicas y quimicas, )

por lo que presenta excelente resistencia a la corrosion y a los quimicos.

Product U S d . i Es una pintura de ultima generacion que ofrece un ambiente confortable gracias a sus propiedades antimanchas y de facil lavade
rodu sage Uso al que esta destinado este producto

« Tmprimacién del mortero de auto-nivelacion

+ Imprimacién para la reparacion de las estructuras de concreto maritimas Product usage Uso al que esti destinado este producto

Tmprimacién para los pisos de concreto + Recubrimiento de la parte superior del mortero de auto-nivelacion

+ Tmprimacién para la reparacién de las estructuras de hierro. . Recubrimiento para las paredes de concreto expuestas y el interior de las alcantarillas.

Product Features Caracteristicas del producto
« Excelente adherencia en cualquier tipo de material tales como concreto, vidrio y chapa metalica « Recubrimiento del concreto de proteccion de las estructuras costeras.

+ Recubrimiento de las paredes de concreto de las vias subterraneas

Product Features Caracteristicas del producto

+ Es un producto ccologico sin cmitir formaldehido ni TVOC.

« Excelente resistencia al agua y a los quimicos

«  Alta dureza, excelente resistencia al desgaste y excelente durabilidad *  Alta resistencia a la intemperie, al filtrado acido o alcalino, y excelente durabilidad
« Excelente resistencia al agua, proteccion contra erosion, y excelente durabilidad

« Utilizable incluso en bajo W/C (resistente al congelamiento) «  Es un producto con una dureza superior a 3H. (Dureza de epoxy 1H)

icaci i Precautions Método de uso
" Do delnaplicacion de producto, cistng s genea povo deconerte « Elimine completamente la suciedad grasosa y sustancias extrafias en la superficie a aplicar

* Mezcle el producto combinando segin la relacion de combinacion adecuada (material principal, agente endurecedor).
Precautions Método de uso )

Realice ¢l trabajo de pintura dos veces con un rodillo, espray y brocha.
. Elimine completamente la suciedad grasosa y las sustancias extrafias en la superficie a aplicar.

« Pinturas inorganicas en diversos colores seleccionables
« En caso de existir grietas profundas, primeo rellene las grietas profundas con masilla (putty).

. Realice el trabajo de pintura dos veces con un pincel, rodillo y espray de baja velocidad.
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